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3 14,00 IM-T2-03T MO-T2-03T IM-T3-03T MO-T3-03T
4 19,08 IM-T2-04T MO-T2-04T IM-T3-04T MO-T3-04T
5 24,16 IM-T2-05T MO-T2-05T IM-T3-05T MO-T3-05T
6 29,24 IM-T2-06T MO-T2-06T IM-T3-06T MO-T3-06T
7 34,32 IM-T2-07T MO-T2-07T IM-T3-07T MO-T3-07T
8 39,40 IM-T2-08T MO-T2-08T IM-T3-08T MO-T3-08T
9 44,48 IM-T2-09T MO-T2-09T IM-T3-09T MO-T3-09T
10 49,56 IM-T2-10T MO-T2-10T IM-T3-10T MO-T3-10T
11 54,64 IM-T2-11T MO-T2-11T IM-T3-11T MO-T3-11T
12 59,72 IM-T2-12T MO-T2-12T IM-T3-12T MO-T3-12T
14 69,88 IM-T2-14T MO-T2-14T IM-T3-14T MO-T3-14T
16 80,04 IM-T2-16T MO-T2-16T IM-T3-16T MO-T3-16T
17 85,12 IM-T2-17T MO-T2-17T IM-T3-17T MO-T3-17T
19 95,28 IM-T2-19T MO-T2-19T IM-T3-19T MO-T3-19T
20 100,36 IM-T2-20T MO-T2-20T IM-T3-20T MO-T3-20T
21 105,44 IM-T2-21T MO-T2-21T IM-T3-21T MO-T3-21T
25 125,76 IM-T2-25T MO-T2-25T IM-T3-25T MO-T3-25T
28 141,00 IM-T2-28T MO-T2-28T IM-T3-28T MO-T3-28T
42 212,12 IM-T2-42T MO-T2-42T IM-T3-42T MO-T3-42T
61 308,64 IM-T2-61T MO-T2-61T IM-T3-61T MO-T3-61T
84 425,48 IM-T2-84T MO-T2-84T IM-T3-84T MO-T3-84T

196 1.000 IM-T2-100 MO-T2-100 IM-T2-100 MO-T3-100
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Inserto fissaggio
impugnatura

I.F.I.

DQ 2,5 - 5

VC + 2,5 - 12 

VC + 2,5 - 10 

Dado quadro in alter-
nativa ad inserto fis-
saggio impugnatura 

Vite testa cilindrica per
l'accessorio fissaggio
scheda M 2,5 x 12

Vite testa cilindrica per
solo l'impugnatura
all'inserto M 2,5 x 10

Vite testa fresata per
i frontali dei subunits
M 2,5 x 10
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6

7 VF + 2,5 - 10

ACCESSORI FISSAGGIO IMPUGNATURE

Descrizione Configurazione CodiceRif.

IMPUGNATURA Tipo “T-2”
Queste impugnature sono in profilo estruso in lega di alluminio 6060. 
Si possono siglare con una targhetta serigrafata o pantografata di altezza di 11,8 mm.

IMPUGNATURA Tipo “T-3”
Queste impugnature sono in profilo estruso in lega di alluminio 6060. 
Si possono siglare con una targhetta serigrafata o pantografata di altezza di 12,9 mm.




