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subracks 19” 
per schede serie “argento”

SUBRACKS 19” PER SCHEDE SERIE “ARGENTO”
LEGGENDA:
ad ogni numero di riferimento (Rif.) corrisponde il particolare che compone il
subrack con la descrizione ed il “codice”. 
I codici segnalati nella tabella sono indicativi e possono variare in funzione della
larghezza del subrack (TE = 5,8 mm), all’altezza (u = 44,45) e della profondità
espressa in mm.

Esempio:
larghezza: Profilo Anteriore da 84 TE utili - cod. PA 84

altezza: Parete Laterale da 3u

profondità: Parete Laterale per schede da 160 mm.
PL 3-16

15 Viti fissaggio maniglie M5 x 10 VF + 4-10
16 Griglia di protezione per schede GA ....

profondità 160 mm
17 Frontalini (Vedi access.)
18 Impugnature per frontalini (Vedi access.)
19 Staffa fissaggio scheda sul frontalino ASF
20 Cappa di protezione CP
21 Parete laterale 6U senza flangia L 6-16

profondità schede 160 mm
21a C.s. profondità scheda 220 mm L 6-22
21b C.s. profondità scheda 280 mm L 6-28
22 Parete laterale 6U per profondità PLS 6-16

scheda 160 mm con supporto
protezione connettori

23 Flangia per 19" 6U FA 19-6
23a C.s. con fori per maniglie FA 19-6-M
24 Parete laterale 6U per profondità PL 6-22

scheda 220 mm
25 Profilo mediano posteriore 84 TE PM 84
26 C.s. per connettori DIN 41612 PM 84-2
27 Profilo mediano posteriore ridotto PMM…(TE)

per subracks misti 6U + 2 x 3U
28 Montante intermedio a sostegno MI 6

profili ridotti per subracks
misti 6U + 2 x 3U

29 Maniglie 6U M 6-u

1 Profilo anteriore 84 TE (85) PA 84
1a Profilo anteriore ridotto PA … (TE)
2 Profilo posteriore 84 TE senza Z PP 84
2a Profilo posteriore ridotto PP… (TE)
3 Profilo posteriore 84 TE per PP 84-2

connettori DIN 41612
4 Profilo posteriore 84 TE per PP 84-7

connettori DIN 41617
5 Flangia per 19" 3U FA 19-3
5a C.s. con fori per maniglie FA 19-3-M
6 Parete laterale 3U per schede PL 3-22

profondità 220 mm
6a C.s. con fori per maniglie PL 3-22-M
7 Parete laterale senza flangia per L 3-16

schede profondità 160 mm
7a C.s. per schede profondità 220 mm L 3-22
7b C.s. per schede profondità 280 mm L 3-28
8 Parete laterale 3U per profondità PLS 3-16

scheda 160 mm con supporto
protezione connettoria

9 Parete laterale 3U per PL 3-16
schede profondità 160 mm

10 Brugola autobloccante M5 x 12 B 5-12
11 Listello filettato 84 TE LF 84
12 Listello isolante 84 TE LI 84
12a Listello distanziatore LD 84
13 Viti di fissaggio (vedi access.)
14 Maniglie 3U M 3U

DESCRIZIONERif. CODICE DESCRIZIONERif. CODICE
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SUBRACKS SERIE “ARGENTO” - “A” MIL-C-21097
Questi subracks sono composti con pareti laterali estruse in alluminio in un unico
pezzo che incorpora l'aletta per il sostegno dell'applicazione a 19".
Sono adatti per il montaggio di schede madri "Mother board" con l'applicazione
di connettori di vario tipo oppure per l'utilizzo di connettori ad inserzione diretta
tipo MIL - C - 21097.
Le pareti laterali ed i profili di sostegno sono trattati superficialmente in 
"CEPIDINE 1000" di serie.
Il trattamento in anodizzazione naturale o colorato è a richiesta.
La composizione di fornitura è riportata in tabella con codici ricavati dalle tavole
di codificazione che troverete alle pagine seguenti.
Per realizzare dei subracks con altre composizioni consultare la 
"Tavola di codificazione contenitori per schede".
Il materiale è fornito in kit di montaggio.

subracks serie argento
“A” MIL - C - 21097

3U 178 S 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 8 2 2 10
n. 1 x 3U 239 S 1 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 8 2 2 10

6U 178 S 4 6 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 10 4 4 10
n. 1 x 6U 239 S 4 6 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 10 4 4 10

6U 178 S 2 6 2 1 1 1 1 1 2 4 4 16 4 4 20
n. 2 x 3U 239 S 2 6 3 1 1 1 1 1 2 4 4 16 4 4 20

9U 178 S 0 9 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 16 6 6 10
n. 1 x 9U 239 S 0 9 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 16 6 6 10

9U 178 S 6 9 2 1 1 1 1 1 2 4 4 1 18 6 6 20
n. 1 x 3U + n.1 x 6U 239 S 6 9 3 1 1 1 1 1 2 4 4 1 18 6 6 20

9U 178 S 3 9 2 1 1 1 1 1 2 6 6 24 6 6 30
n. 3U x 3U 239 S 3 9 3 1 1 1 1 1 2 6 6 24 6 6 30

Numero di unità Profondità Codice PL PA PP PM B LI LF GS
SUBRACKS SERIE “ARGENTO” - “A” MIL-C-21097 COMPOSIZIONE DI FORNITURA IN QUANTITA’

Leggenda:
PL = Parete laterale
PA = Profilo anteriore

Da ordinare separatamente nelle quantità desiderate
GP = Griglia di protezione         
CP = Cappa di protezione
PD = Piano di appoggio componenti

LI = Listello isolante
PP = Profilo posteriore
PM = Profilo mediano

GS = Guida schede
B = Vite a brugola M 5 x 12
LF = Listello filettato M 2,5
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3 U/84 TE
VISTA FRONTALE VISTA LATERALE

1 TE = 5.08 mm
1 U = 44.45 mm

84 (TE) x 5.08 = 426.72

85 (TE) x 5.08 = 431.8
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6 U/84 TE
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1 x 6 U

1 x 3 U

1 x 6 U

9 U/84 TE
3 x 3 U

3 x 3 U

1 x 3 U + 1 x 6 U
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SUBRACKS SERIE “ARGENTO” - “A1” DIN 41612
Questi subracks sono composti con pareti laterali estruse in alluminio in un unico
pezzo che incorpora l'aletta per il sostegno dell'applicazione a 19".
Sono adatti per il montaggio di schede madri "Mother board" con l'applicazione
di connettori di vario tipo oppure per l'utilizzo di connettori ad inserzione diretta
tipo MIL - C - 21097.
Le pareti laterali ed i profili di sostegno sono trattati superficialmente in 
"CEPIDINE 1000" di serie.
Il trattamento in anodizzazione naturale o colorato è a richiesta.
La composizione di fornitura è riportata in tabella con codici ricavati dalle tavole
di codificazione che troverete alle pagine seguenti.
Per realizzare dei subracks con altre composizioni consultare la 
"Tavola di codificazione contenitori per schede".
Il materiale è fornito in kit di montaggio.

subracks serie argento
“A1” DIN 41612

3U 178 S 1 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 8 10
n. 1 x 3U 239 S 1 3 3 1 1 1 2 1 2 2 2 8 10

6U 178 S 4 6 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 10 10
n. 1 x 6U 239 S 4 6 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 10 10

6U 178 S 2 6 2 1 1 1 2 1 2 4 4 16 20
n. 2 x 3U 239 S 2 6 3 1 1 1 2 1 2 4 4 16 20

9U 178 S 0 9 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 16 10
n. 1 x 9U 239 S 0 9 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 16 10

9U 178 S 6 9 2 1 1 1 2 1 2 4 4 1 18 20
n. 1 x 3U + n.1 x 6U 239 S 6 9 3 1 1 1 2 1 2 4 4 1 18 20

9U 178 S 3 9 2 1 1 1 2 1 2 6 6 24 30
n. 3U x 3U 239 S 3 9 3 1 1 1 2 1 2 6 6 24 30

Numero di unità Profondità Codice PL PA PP PM B GS
SUBRACKS SERIE “ARGENTO” - “A1” DIN 41612 COMPOSIZIONE DI FORNITURA IN QUANTITA’

Leggenda:
PL = Parete laterale
PA = Profilo anteriore

Da ordinare separatamente nelle quantità desiderate
GP = Griglia di protezione         
CP = Cappa di protezione
PD = Piano di appoggio componenti

PP = Profilo posteriore
PM = Profilo mediano

GS = Guida schede
B = Vite a brugola M 5 x 12
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3 U/84 TE

1 TE = 5.08 mm
1 U = 44.45 mm

84 (TE) x 5.08 = 426.72

85 (TE) x 5.08 = 431.8
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9 U/84 TE
3 x 3 U
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subracks serie argento
“B” MIL - C - 21097

3U 170 S 1 3 1 6 1 1 1 1 2 2 2 2 8 2 2 10
n. 1 x 3U 230 S 1 3 2 6 1 1 1 1 2 2 2 2 8 2 2 10

290 S 1 3 4 6 1 1 1 1 2 2 2 2 8 2 2
6U 170 S 4 6 1 6 1 1 1 1 2 2 2 2 1 10 4 4 10

n. 1 x 6U 230 S 4 6 2 6 1 1 1 1 2 2 2 2 1 10 4 4 10
290 S 4 6 4 6 1 1 1 1 2 2 2 2 1 10 4 4
460 S 4 6 6 6 1 1 1 1 2 2 2 2 1 10 4 4

6U 170 S 2 6 1 6 1 1 1 1 2 2 4 4 16 4 4 20
n. 2 x 3U 230 S 2 6 2 6 1 1 1 1 2 2 4 4 16 4 4 20

290 S 2 6 4 6 1 1 1 1 2 2 4 4 16 4 4
9U 170 S 0 9 2 6 1 1 1 1 2 2 2 2 2 16 6 6 10

n. 1 x 9U 230 S 0 9 3 6 1 1 1 1 2 2 2 2 2 16 6 6 10
290 S 0 9 5 6 1 1 1 1 2 2 2 2 2 16 6 6 10

9U 170 S 6 9 1 6 1 1 1 1 2 2 4 4 1 18 6 6 20
n. 1 x 3U + n.1 x 6U 230 S 6 9 2 6 1 1 1 1 2 2 4 4 1 18 6 6 20

290 S 6 9 4 6 1 1 1 1 2 2 4 4 1 18 6 6
9U 170 S 3 9 1 6 1 1 1 1 2 2 6 6 24 6 6 30

n. 3U x 3U 230 S 3 9 2 6 1 1 1 1 2 2 6 6 24 6 6 30
290 S 3 9 4 6 1 1 1 1 2 2 6 6 24 6 6

Numero di unità Profondità Codice L PAFA PP PM B LF LI GS
SUBRACKS SERIE “ARGENTO” - “A” MIL-C-21097 COMPOSIZIONE DI FORNITURA IN QUANTITA’

Leggenda:
L = Laterale
PA = Profilo anteriore
FA = Flangia 19” anteriore

Da ordinare separatamente nelle quantità desiderate
GP = Griglia di protezione         
CP = Cappa di protezione
PD = Piano di appoggio componenti

LI = Listello isolante
PP = Profilo posteriore
PM = Profilo mediano

GS = Guida schede
B = Vite a brugola M 5 x 12
LF = Listello filettato M 2,5

SUBRACKS SERIE “ARGENTO” - “B” MIL-C-21097
Questi subracks sono composti con pareti laterali ricavate da lastre di alluminio
con l'aggiunta di una flangia anteriore (FA) per l'aggancio del sistema 19".
Questa soluzione permette di avere dei contenitori subracks più profondi della
serie "Argento" "A" con la possibilità di soluzioni alternative.
Sono adatti per il montaggio di schede madri "Mother Board" con l'applicazio-
ne di vario tipo, oppure per l'utilizzo di connettori ad inserzione diretta tipo
MIL-C-21097.
Le pareti laterali ed i profili di sostegno sono trattati superficialmente in 
"CEPIDINE 1000" di serie.
Il trattamento in anodizzazione naturale o colorato è a richiesta.
La composizione di fornitura è riportata in tabella con codici ricavati dalle tavole
di codificazione che troverete alle pagine seguenti.
Per realizzare dei subracks con altre composizioni consultare la 
"Tavola di codificazione contenitori per schede".
Il materiale è fornito in kit di montaggio.

5
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3 U/84 TE

1 TE = 5.08 mm
1 U = 44.45 mm

84 (TE) x 5.08 = 426.72

85 (TE) x 5.08 = 431.8
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9 U/84 TE 3 x 3 U 1 x 3 U + 1 x 6 U
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465.1
483 (19")

10
1,6

10
1,6

12
0,6

11
2.5

12
2.5

11
2.5

12
2.5

24
5.9

25
5.9

39
9.3

11
2.5

12
2.5

11
2.5

12
2.5

13
2.5

170
230
260
290
340
460

170
230
260
290
340
460

170
230
260
290
340
460

170
230
260
290
340
460

VISTA FRONTALE VISTA LATERALE

S
U

B
R

A
C

K
S

A
R

G
E
N

TO



80

subracks serie argento
“B1” DIN 41612

3U 170 S 1 3 1 6 1 1 2 1 2 2 2 2 8 10
n. 1 x 3U 230 S 1 3 2 6 1 1 2 1 2 2 2 2 8 10

290 S 1 3 4 6 1 1 2 1 2 2 2 2 8
6U 170 S 4 6 1 6 1 1 2 1 2 2 2 2 1 10 10

n. 1 x 6U 230 S 4 6 2 6 1 1 2 1 2 2 2 2 1 10 10
290 S 4 6 4 6 1 1 2 1 2 2 2 2 1 10

6U 170 S 2 6 1 6 1 1 2 1 2 2 4 4 16 20
n. 2 x 3U 230 S 2 6 2 6 1 1 2 1 2 2 4 4 16 20

290 S 2 6 4 6 1 1 2 1 2 2 4 4 16
9U 170 S 0 9 2 6 1 1 2 1 2 2 2 2 2 16 10

n. 1 x 9U 230 S 0 9 3 6 1 1 2 1 2 2 2 2 2 16 10
290 S 0 9 5 6 1 1 2 1 2 2 2 2 2 16 10

9U 170 S 6 9 1 6 1 1 2 1 2 2 4 4 1 18 20
n. 1 x 3U + n.1 x 6U 230 S 6 9 2 6 1 1 2 1 2 2 4 4 1 18 20

290 S 6 9 4 6 1 1 2 1 2 2 4 4 1 18
9U 170 S 3 9 1 6 1 1 2 1 2 2 6 6 24 30

n. 3U x 3U 230 S 3 9 2 6 1 1 2 1 2 2 6 6 24 30
290 S 3 9 4 6 1 1 2 1 2 2 6 6 24

Numero di unità Profondità Codice L PAFA PP PM B GS
SUBRACKS SERIE “ARGENTO” - “B1” DIN 41612 COMPOSIZIONE DI FORNITURA IN QUANTITA’

Leggenda:
L = Laterale
PA = Profilo anteriore
FA = Flangia 19” anteriore

Da ordinare separatamente nelle quantità desiderate
GP = Griglia di protezione         
CP = Cappa di protezione
PD = Piano di appoggio componenti

PP = Profilo posteriore
PM = Profilo mediano

GS = Guida schede
B = Vite a brugola M 5 x 12

SUBRACKS SERIE “ARGENTO” - “B1” DIN 41612
Questi subracks sono composti con pareti laterali ricavate da lastre di alluminio
con l'aggiunta di una flangia anteriore (FA) per l'aggancio del sistema 19".
Questa soluzione permette di avere dei contenitori subracks più profondi della
serie "Argento" "A1" con la possibilità di soluzioni alternative.
Sono adatti per il montaggio di connettori ad inserzione indiretta secondo DIN
41612 con interasse di fissaggio a 90 mm.
Le pareti laterali ed i profili di sostegno sono trattati superficialmente in 
"CEPIDINE 1000" di serie.
Il trattamento in anodizzazione naturale o colorato è a richiesta.
La composizione di fornitura è riportata in tabella con codici ricavati dalle tavole
di codificazione che troverete alle pagine seguenti.
Per realizzare dei subracks con altre composizioni consultare la 
"Tavola di codificazione contenitori per schede".
Il materiale è fornito in kit di montaggio.
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3 U/84 TE

84 (TE) x 5.08 = 426.72

85 (TE) x 5.08 = 431.8
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1 U = 44.45 mm
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