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COMPONENTI SERIE ORO
COMPONENTS SERIES ORO

COMPONENTI SERIE ORO
COMPONENTS SERIES ORO

Squadrette posteriori

Materiale: Alluminio estruso
Trattamento superficiale: SURTEC 650 “anodizzato a richiesta”
Material: Extruded aluminum
Surface Treatment: SURTEC 650 “anodised on request”

Rear brackets
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Profili orizzontali

Profili anteriori PAG

Horizontal rails

Front horizontal rails

Materiale: Alluminio estruso
Trattamento superficiale: SURTEC 650 “anodizzato a richiesta”
Material: Extruded aluminum
Surface Treatment: SURTEC 650 “anodised on request”

Simulazione della dimensione del profilo anteriore cod. PAG 84

2,54 Dimensione utile 84TE = 426,72 mm. 2,54

Dimensione reale 85 TE = 431,80 mm.

TE MM CODICE 
CODE

20 106,68 PAG 20
21 111,76 PAG 21
28 147,32 PAG 28
40 208,28 PAG 40
42 218,44 PAG 42
60 309,88 PAG 60
63 325,12 PAG 63
81 416,56 PAG 81
84 431,8 PAG 84

196 1000 PAG 196

15
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108

n° 2 filetti M4 su entrambi i lati
PAG
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