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piani d’appoggio

PIANI D’APPOGGIO
I piani d’appoggio si inseriscono tra i profili anteriori e posteriori e vengono
utilizzati per l’alloggiamento di componenti sul fondo del subrack; es.: tra-
sormatori, moduli elettronici, ecc.
I piani preforati hanno asole 3 x 10 mm. e sono comprensivi di viti Parker
art. VP-3,5-13. 
Questi piani d’appoggio possono essere usati anche nella serie “2000”.

160
(scheda)

290
(laterale)

TE cieca forata
Profondità

Laterale
(scheda)

21 PDC211016 PDA211016
42 PDC421016 PDA421016
60 PDC601016 PDA601016
84 PDC841016 PDA841016
21 PDC211622 PDA211622
42 PDC421622 PDA421622
60 PDC601622 PDA601622
84 PDC841622 PDA841622
21 PDC212228 PDA212228
42 PDC422228 PDA422228
60 PDC602228 PDA602228
84 PDC842228 PDA842228
21 PDC212834 PDA212834
42 PDC422834 PDA422834
60 PDC602834 PDA602834
84 PDC842834 PDA842834
21 PDC213440 PDA213440
42 PDC423440 PDA423440
60 PDC603440 PDA603440
84 PDC843440 PDA843440
21 PDC214046 PDA214046
42 PDC424046 PDA424046
60 PDC604046 PDA604046
84 PDC844046 PDA844046

410
(laterale)

470
(laterale)

350
(laterale)

220
(scheda)

profondità

vista laterale

104 224164 284 344 404

PDA 841016 PDA 841622 PDA 842228 PDA 842834 PDA 843440 PDA 844046

230 290 350 410 470170


