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accessori per il fissaggio dei
frontalini alle schede ed ai subrack

Descrizione Impiego Configurazione Materiale e Codice
trattamento

Bloccaggio rapido Fissaggio dei frontalini ai profili anteriori. Plastica grigia DBR-G
Plastica nera DBR-N

Manicotto anti perdita Fissaggio dei frontalini ai profili anteriori. Plastica grigia MAS 2,5
Plastica nera MAS 2,5-N

Manicotto anti perdita Fissaggio dei frontalini ai profili anteriori Ottone nichelato MAS 2,5-M
metallico con la conduzione di massa.
Grano prigioniero Fissaggio del listello filettato Ottone nichelato GR 2,5

e conduzione di massa.
Vite a collare M 2,5 x 11 Fissaggio dei frontalini ai profili anteriori. Ferro ramato VC+2,5-11
taglio a croce e nichelato.

Vite a collare M 2,5 x 11 Fissaggio dei frontalini ai profili anteriori Ottone nichelato VC-2,5-11
taglio a cacciavite della serie “ARGENTO”.
Pommello a collare Fissaggio dei frontalini ai profili anteriori Ottone nichelato VTZ 2,5-11
M 2,5 x 11 della serie “ARGENTO”.
Vite a testa cilindrica con Fissaggio del frontalino e dell’accessorio Ferro nichelato VB+2,5-8
taglio a croce M 2,5 x 8 fissaggio scheda alla scheda.
Vite a testa cilindrica con Fissaggio del frontalino all’impugnatura tramite Ferro nichelato VB+2,5-10
taglio a croce M 2,5 x 10 l’accessorio fissaggio scheda ed all’inserto in zama.
Vite a testa cilindrica con Fissaggio del frontalino all’impugnatura tramite Ferro nichelato VC+2,5-10
taglio a croce con rondella l’accessorio fissaggio scheda ed all’inserto in zama;
sotto testa M 2,5 x 10 fissaggio del frontalino all’accessorio fissaggio scheda.
Vite a testa svasata con Fissaggio del frontalino all’accessorio fissaggio Ferro nichelato VF+2,5-10
taglio a croce M 2,5 x 10 scheda ed all’accessorio fissgio scheda metallico.
Vite a testa svasata con Fissaggio al supporto centrale del frontalino Ferro nichelato VF+3-8
taglio a croce M 3 x  8 con manopola estrattore.
Dado esagonale M 2,5 Fissaggio delle viti M 2,5 nell’accessorio Ferro nichelato DE 2,5-5
con chiave da 5 mm. fissaggio scheda.
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PERNO BLOCCAGGIO

CORPO IN PLASTICA 

BLOCCAGGIO RAPIDO
Viene utilizzato per il fissaggio rapido
dei frontali e dei frontalini sul subrack.
Il funzionamento avviene con la rota-
zione a 90° del perno da orizzontale
(Posizione libera) a verticale
(Posizione bloccata).

MANICOTTO E VITE
Per bloccare frontalini ed i frontali nei
subracks e nelle cassette.
Il manicotto antisfilamento della vite
permette l'utilizzo di viti a collare od a
testa zigrinata.

manicotto 

prigioniero grano

MANICOTTO METALLICO DI MASSA E
GRANO PRIGIONIERO

Il manicotto metallico può essere montato al
posto del manicotto in plastica per garantire la
continuità conduttiva di massa o messa a terra.
Il prigioniero grano garantisce a sua volta la
continuità tra listello filettato e subrack. 

Composizione di fornitura:
confezione da 100 pz.

VITE A COLLARE
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VITE A TESTA ZIGRINATA 

VITE A CROCE

MANICOTTO GRIGIO O NERO


